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@ SITUACIO - LA SEU D'URGELL

ESPAR | CANAL, LOURDES
FUNDACIO MUSEU DIOCESA D'URGELL

Municipi: La Seu D'Urgell - 25700

REFORMA PER A LA MUSEITZACIO DE L?ESGLESIA DE LA PIETAT, DEL MUS
ArquitectesTUSET | SANCHEZ, ANGEL

Projecte Basic | D'Execucio
EmplaA§ament: Deganat, S/N

Clients:

Hash: YI7m3Rfw+hE8e6CG3/ZqB/Do05s:

Hash COAC: BP/LGdvrdiCSNWARIW6cadlyULE:

Ref: COAC-2019500899-54181-01

Col-legi d'Arquitectes

y de Catalunya

N
4

oo

Data: 10-12-2019

- Visat: 2019500899

REGIM DE SOL

mem Limit de classificacié
——  Limit de qualificacié
= = = Limit indicatiu de qualificacié

CLASSIFICACIO DEL SOL

SU  Sol Urba
SUble Sol Urbanitzable
SNU  Sol No Urbanitzable

DESENVOLUPAMENT | EXECUCIO
== == Limit de Plans Parcials: SUD

Limit de Plans Especials: PE
Limit d'Unitat d'Actuacié: UA
Limit d'Unitat Minima de Projecte: UMP

ALTRES
4+ Limit d'Area de Proteccié Arqueologica
| | Béns Culturals d'Interés Nacional
A Béns Culturals d'Interés Local
o Elements Inventariats
== Proteccio dels elements exteriors de les faganes

AMBIT PLA DE MILLORA DEL CENTRE HISTORIC -

CATEDRAL

SANTA MARIA
[ [ ‘

ESGLESIA

B

EMPLACAMENT - MUSEU DIOCESA D'URGELL (E.1/2.000)
PLANOL - Modificacié n°17 del Pla General d’Ordenacié Urbana per delimitar el Pla de millora del Centre Historic, al terme municipal de La Seu d’Urgell.

M
AJUNTAMENT
i

|
03 } :
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MUSEU DIOCESA D'URGELL

1

CLIENT

FUNDACIO MUSEU DIOCESA D'URGELL

TREBALL

PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO DE REFORMA
PER A LA MUSEITZACIO DE L'ESGLESIA DE LA
LA PIETAT, DEL MUSEU DIOCESA D'URGELL.

SITUACIO

MUSEU DIOCESA D'URGELL

C/ SANTA MARIA N216 - PLACA DEL DEGANAT
CP.25700 LA SEU D'URGELL

ALT URGELL

DATA

OCTUBRE 2019

EXPEDIENT

1408B

CONTINGUT

SITUACIO | EMPLACAMENT

ESCALA 1/2.000

e

LOURDES ESPAR CANAL
ANGEL TUSET SANCHEZ

arquitectes

C/Regencia d'Urgell, 9.3er3a LA SEU D'URGELL
Tel. i fax 973354426 - e.mail: at2e@coac.net
www.tuset-espar-arquitectes.com
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PLANTA BAIXA
@ E:1/100

- ESTAT ACTUAL -

N

PLANTA BAIXA
@ E:1/100
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MUSEU DIOCESA D'URGELL

REFORMA PER A LA MUSEITZACIO DE L?ESGLESIA DE LA PIETAT, DEL MUS
ESPAR | CANAL, LOURDES

EmplaA§ament: Deganat, S/N
ArquitectesTUSET | SANCHEZ, ANGEL

Projecte Basic | D'Execucid
Municipi: La Seu D'Urgell - 25700

FUNDACIO MUSEU DIOCESA D'URGELL

Clients:

~ Visat: 2019500899

Data: 10-12-2019

=\

8z3
£33
S ]
Hh
s3 A
N 283
| m £ PLANTA BAIXA
\ il 25 < ) E:1/500
\ _— 32{?{;3 E ZONA D'ACTUACIO
\ SUPERFICIE UTILS
- NIVELL SOTERRANI
- \ . CRIPTA 43.30 M2
= NIVELL P.BAIXA
L= \ . ALTAR 38.75 M2
= \ . NAU DE L'ESGLESIA 84.80 M2
|| & \ .ESPAI 1 23.00 M2
Ny \ . ESPAI 2 15.60 M2
% | \ .ESPAI3 25.30 M2
| U \ .ESPAI 4 11.65 M2
PLATAFORMA| ' I ‘\‘ .ESCALA 4.50 M2
ELEVADORA | \ . PLATAFORMA ELEVADORA 1.20 M2
Sl [ \ . CAMBRA INSTAL LACIONS 1.10 M2
JAN \ . RAMPA | CONNEXIO MUSEU 5.05 M2
1 TOTAL SUPERFICI UTIL P.B. ACTUACIO  210.95 M2
NIVELL "COR"
.COR 36.40 M2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA
DE L'ACTUACIO EN PLANTA BAIXA 273.90 M2
- PROPOSTA -

AMAMHmt

N

N

(T

RADIADORS ENCASTATS AL PAVIMENT

2

CLIENT

FUNDACIO MUSEU DIOCESA D'URGELL

TREBALL

PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO DE REFORMA
PER A LA MUSEITZACIO DE L’ESGLESIA DE LA
LA PIETAT, DEL MUSEU DIOCESA D'URGELL.

SITUACIO

MUSEU DIOCESA D'URGELL

C/ SANTA MARIA N°16 - PLACA DEL DEGANAT
CP.25700 LA SEU D'URGELL
ALT URGELL

DATA

OCTUBRE 2019

EXPEDIENT

1408B

CONTINGUT

PLANTA BAIXA
ESTAT ACTUAL
PROPOSTA: DISTRIBUCIO | SUPERFICIES

ESCALA 1/100

e

LOURDES ESPAR CANAL
ANGEL TUSET SANCHEZ

arquitectes

C/Regencia d'Urgell, 9.3er3a LA SEU D'URGELL
Tel. i fax 973354426 - e.mail: at2e@coac.net
www.tuset-espar-arquitectes.com




DETALL

99.99

99.29

SECCIO S1 - E:1/100
- PROPOSTA -

DETALL - ESCALA 1/10
TRASDOSSAT

0.40

015—%%2 o190
0.29

Q.03

—_—

| T SORRA

GRAVA

TRASDOSSAT PLACA TIPUS AQUAPANEL
DE KNAUF O SIMILAR , AMB GUIA

[l
=t

P

Maodulacion

:

TELA IMPERMEABLE

400 /600 mm

SOCOL DE SILESTONE BLANC ZEUS
PAVIMENT DE FUSTA

s

VENTILACIO DARRERA EL TRASDOSSAT

TRASDOSSAT AUTOPORTANT, AMB PLACA
AQUAPANEL INDOOR AMB MUNTANTS | CANALS Z2,

PERFIL D'ACER INOXIDABLE SATINAT, EN ANGLE RECTE
de 120x120, E=10MM. AMB FORATS DE @20MM CADA 10CM,
PER A VENTIL.LACIO DE L'INTERIOR DEL TRASDOSSAT,
ANCORAT A PARET. PER SUPORT DE TRASDOSSAT

PERFIL D'ACER INOXIDABLE SATINAT, EN ANGLE RECTE
de 120x120, E=10MM. AMB FORATS DE @20MM CADA 10CM,
PER A VENTIL.LACIO DE L'INTERIOR DEL TRASDOSSAT,
— ANCORAT A PARET. PER SUPORT DE TRASDOSSAT

RADIADOR ENCASTAT AL PAVIMENT

3

CLIENT

FUNDACIO MUSEU DIOCESA D'URGELL

TREBALL

L1 0 il
iy 22, S I

; 54 hybrid H*
H(ﬂ I 32.7cal9facci0n l'fL[ : s
65 &4 & pmmﬁ.‘;ﬁ’"é;’n?za’ﬁ:i{é 88 20

e ventilacion

172.3/108.3 /144.3/180.3(*)

L072.3-108.3: 23cm
< L1443 :18.5¢m M
H 11803 215cm H

ESCALA 1/10

DETALL DEL PAVIMENT AMB LA INSTAL-LACIO
DE RADIADORS ENCASTATS

RADIADOR

XAPA DE COMPRESSIO ARMADA AMB FIBRES

TUB CORRUGAT (DUES LINIES LONGITUDINALS)

18

0.0
0.41

PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO DE REFORMA
PER A LA MUSEITZACIO DE L’ESGLESIA DE LA
LA PIETAT, DEL MUSEU DIOCESA D'URGELL.

SITUACIO

MUSEU DIOCESA D'URGELL

C/ SANTA MARIA N216 - PLACA DEL DEGANAT
CP.25700 LA SEU D'URGELL

ALT URGELL

DATA

OCTUBRE 2019

EXPEDIENT

1408B

CONTINGUT

SECCIO 1
DETALLS CONSTRUCTIUS

ESCALA 1/100 - 1/10

-I.u!

Col'legi d'Arquitectes
de Catalunya

" Projecte Basic | D'Execucié

EmplaA§ament: Deganat, S/N
Municipi: La Seu D'Urgell - 25700
ArquitectesTUSET | SANCHEZ, ANGEL
' ESPAR | CANAL, LOURDES

' Clients:
- '

Hash: YI7m3Rfw+hE8e6CG3/ZqB/Do05s=
Hash COAC: BP/LGdvrdiCSNWARIW6cadlyULE=

Ref: COAC-2019500899-54181-01

Visat: 2019500899

REFORMA PER A LA MUSEITZACIO DE L?ESGLESIA DE LA PIETAT, DEL MUS

FUNDACIO MUSEU DIOCESA D'URGELL

i

LOURDES ESPAR CANAL
ANGEL TUSET SANCHEZ

arquitectes

Data: 10-12-2019

C/Regencia d'Urgell, 9.3er3a LA SEU D'URGELL
Tel. i fax 973354426 - e.mail: at2e@coac.net
www tuset-espar-arquitectes.com




CLIENT

FUNDACIO MUSEU DIOCESA D'URGELL

TREBALL

3.80
3.60
4.30
3.80
4.00

PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO DE REFORMA
PER A LA MUSEITZACIO DE L'ESGLESIA DE LA

99.99 :
LA PIETAT, DEL MUSEU DIOCESA D'URGELL.
99.10 |
P |
SITUACIO
SECCIO S2 - E:1/100 MUSEU DIOCESA D'URGELL
- PROPOSTA - C/ SANTA MARIA N216 - PLACA DEL DEGANAT
CP.25700 LA SEU D'URGELL
ALT URGELL
DATA
——— OCTUBRE 2019
/ \ EXPEDIENT
14088
—
—1
[ I | o
S| conTINGUT
. . 99.99 e 8
: : s SECCIO S2, SECCIO 3, SECCIO S4 | SECCIO S5.
|_|_|—|_| 99.10 2
: 9
9 .28 8 @
. . 30_R<3 s O
SECCIO S3 - E:1/100 SECCIO S4 - E:1/100 g2zt 2 S
Win =55 3
- PROPOSTA - - PROPOSTA - 688322 = 1D
| hy g o
L oz <
: %<i3k% 2 | ESCALA 1100
— He 2
L———— 1 esssBEESSEESBBBR-[IT[I_ITIz_zTy::a ~ 58y e
S92eEZ S -+
523 5 ©
w0
/ \ S
I
I}
— 6
edud |2 E }

LOURDES ESPAR CANAL
ANGEL TUSET SANCHEZ

Hash COAC: BP/LGdvrdiCSNWARIW6cadlyULE

Hash: YI7m3Rfw+hE8e6CG3/ZqB/Do05s:
Ref: COAC-2019500899-54181-01

SECCIO S5 - E:1/100

arquitectes
- PROPOSTA -

Collegi d'Arquitectes

de Catalunya

C/Regencia d'Urgell, 9.3er3a LA SEU D'URGELL

je Tel. i fax 973354426 - e.mail: at2e@coac.net
PLATAFORMA ELEVADORA b2l www.tuset-espar-arquitectes.com




PAVIMENTACIO ACTUAL

TIPUS DE TRAPA PER ACCES A LA CRIPTA

CLIENT

MOBILIARI MUSEOGRAFIA FUNDACIO MUSEU DIOCESA D'URGELL

PEANYA O TARIMA TREBALL
VITRINA N .
PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO DE REFORMA
E INTERACTIU PER A LA MUSEITZACIO DE L'ESGLESIA DE LA
\ | \ ) / LA PIETAT, DEL MUSEU DIOCESA D'URGELL.
- || \‘\ \ \ /
NN\ (Pa¥Pales
EE /I SITUACIO
AR :
| MUSEU DIOCESA D'URGELL
RADIADOR ENCASTAT AL PAVIMENT C/ SANTA MARIA N°16 - PLACA DEL DEGANAT
CP.25700 LA SEU D'URGELL
ALT URGELL
; DATA
DATOS TECNICOS/TOLERANCIAS DESCRIPCION DE PRODUCTO
: . : OCTUBRE 2019
Dimensiones nominales Las tablas macizas Boulevard estin acabadas de fabrica y listas para instalar
Grosor: 20,5mm (£0,2mm) siguiendo nuestras instrucciones de instalacion.
Ancho: 140mm (£0,2mm) EXPEDIENT
Largo: 3000%/2700%/2400/2100/ ) o )
1800/1500,/1200*/900%/ Las tablas son fabricadas en una lama y con un microbisel de aproximadamente 14088
600*mm (+1mm) 0,5mm.
*No en Roble Negro
Cada tabla esta machihembrada en sus cuatro lados y tiene una ranura en la parte
Método de secado posterior para insertar el clip metalico.
Secado en Horno CONTINGUT

GAMA DE PRODUCTO

Contenido de Humedad

, DELM
Data: 10-12-2019

las tablas se suministras con un Madera/Nombre comercial: Roble E
contenido de humedad medio de 8%  Calidad: Classic - Harmony - Variation u
(£2%) Opciones de acabado: Ultramate, semimate, aceite, sin tratar, cepillado, tintado*, < PROPOSTA - PLANTA BAIXA
Roble Negro: 9%(+2%) cepillaciey Hntada” 8 . S DAC o SEOG
’ B 2 o MATERIALS D'ACABAT | MOBILIARI MUSEOGRAFIA
o . Madera/Nombre comercial: Fresno Natural-Fresno Veteado - 9
Disefio de precisitn: Calidad: Classic E 2 o
Desviacion de carga: 0,2 mm (0,3 mmen  Opciones de acabado: Ultramate, semimate, aceite, sin tratar, cepillado 3, i (@)}
zonas localizadas). :g a B g 0
Los extremos de las tablas formanangulo  Madera/Nombre comercial: Fresno Natural Nordic-Fresno Veteado Nordic 3‘8 §,§§ 3 o
rectoa 0,3 mm. Calidad: Classic &Eﬁnm‘? 2 o
Fig. 1 Opciones de acabado: Pigmentos blancos y barnizado Ultramate Wiz ﬁ;;gg é N
: es g E‘<Zt< 0
Madera/Nombre comercial: Roble Nordic-Roble perla EEEZEZ g 2 ESCALA 1/100
Calidad: Classic - Harmony - Variation B<u3Rs 2 o
Opciones de acabado: Pigmentos y barnizado Ultramate ﬁg EEE’M.‘& 2 ~
[
R o
Madera/Nombre comercial: Roble Negro _g% ‘_igg 8 o
SHIPSDECKING Calidad: Harmony — Variation Emu%gg g ©
Opciones de acabado: Ultramate, semimate, sin tratar, cepillado, cepillado y = w0
tintado* S

A todos los productos se les puede incorporar la junta de neopreno. Ver fig 2.

*De acuerdo con la gama de productos estandar. ] u;;
a3
PROPIEDADES TECNICAS %% .
Resistencia a la indentacion E g g Td
Todos los productos en Roble: aprox 3.4 Dureza Brinell ogw /)
esiual |~
Resistencia al deslizamiento (preliminar): <88
Acabado de fabrica en barniz o aceite: aprox 0,4 (DIN 18032/2) S §
Resistencia al Fuego (DIN EN 13501-1): Cfl-S1 E g g LOURDES ESPAR CANAL
£V
Conductividad térmica (coeficiente de transmisién): Aprox 0,17 W/Mk %3 ANGEL TUSET SANCHEZ
Resistencia térmica: Aprox 0,12 m2K/Wk " arquitectes
N P A 25 C/Regencia d'Urgell, 9.3er3a LA SEU D'URGELL
FITXA TECNICA DEL PAVIMENT DE FUSTA @ & Si Tel. i fax 973354426 - e.mail: at2e@coac.net
ﬁ gf '@jf} www.tuset-espar-arquitectes.com
Q‘%«a«"’




29 Projectors Pin Spot o similar blancs 15wt 4° spot 3000°K.
Presa de corrent

32 Proyectors MR-16 o similars blancs 7wt 25° flood 3000°K.
29 Proyectores MR-16 o similars blancs 7wt 15° spot 3000°K.

3 Proyectors Recorte DP90 o similar negres 12,8wt 19°/40° 3000°K.

6 Proyectors MR-16 o similar negres 7wt 15° spot 3000°K.

4 Proyectors MR-16 o similar negres 7wt 25° flood 3000°K.
14 metres perfil star-0 o similar(15x3mm) amb Led lineal 14,2wt/metre 2700°K (dins de 4 Vitralls).
40 metres perfil star-2 o similar (22x17mm) amb Led lineal 9,6wt/metre 2700°K (darrera retaule i sobre carril).
10 metres perfil sfar-2 o similar (22x17mm) amb Led lineal 19,2wt/metre 2700°K (interior vitrines).
19 metres perfil star-1 o similar (11x11mm) escala amb Led lineal 4,8wt/metre 2300/2700°K.
Vitrina _— 69 metres carril superficie trifasic universal blanc.
I:I Pantalla tactil allin one 22

14 metres carril superficie trifasic universal negre.
i1 coldocat en suport autoportant en tub d'acer sorrejat | envernissat mat O E- 13 Emergencies monofdasiques (3x1,5mm) Afirenax o similar. Led lineal 20wt/mt 6000°K 3600 lumens

- IL-LUMINACIO
% C-21 Circuits frifasics (5x1,5mm) Afirenax o similar. Carriles
T Text a paret

Presa de corrent +dades ethernet (encastat en paviment)

Presa de corrent +dades ethernet (des de l'altell del cor)

Qoo 000®

Paret, peanya o tarima exempta construida en tauler DM. Acabat semilacat RAL 9010
*P1 porta rodes

A L- 7 Linies monofdsiques(3x1,5mm) Afirenax o similar. Vitrines, Led Lineal, Escales i Vitralls.
O E1 Emergéncia Daisalux Sol N8 o similar.

ELS PUNTS DE LLUM DE PAS TINDRAN UN MiNIM DE 100LUX,
| ELS PUNTS FUNCIONALS DE 250LUX. O BE SERAN AUTOREGULABLES

<  RECORREGUT

0

CLIENT

Emergencia

FUNDACIO MUSEU DIOCESA D'URGELL

TREBALL

PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO DE REFORMA
PER A LA MUSEITZACIO DE L’ESGLESIA DE LA
LA PIETAT, DEL MUSEU DIOCESA D'URGELL.

MD 1162-1178

Emergencia

“““““““““‘“‘“““
——
—

SITUACIO

MUSEU DIOCESA D'URGELL

C/ SANTA MARIA N216 - PLACA DEL DEGANAT
CP.25700 LA SEU D'URGELL

\ ALT URGELL

Emergéengia

DATA

OCTUBRE 2019

MD 75

|| RPN EXPEDIENT
Emergéncig——————— = | | g | \

1408B

—

Data: 10-12-2019

CONTINGUT

INSTAL-LACIONS:

MOBILIARI | ELECTRICITAT MUSEOGRAFIA
IL-LUMINACIO

Emergencia

[—

MD 1174117511176
FUNDACIO MUSEU DIOCESA D'URGELL

ESPAR | CANAL, LOURDES

— o ———

ESCALA 1/100

e

LOURDES ESPAR CANAL
ANGEL TUSET SANCHEZ

REFORMA PER A LA MUSEITZACIO DE L?ESGLESIA DE LA PIETAT, DEL MUS

EmplaA§ament: Deganat, S/N
ArquitectesTUSET | SANCHEZ, ANGEL

’
Projecte Basic | D'Execucid
Municipi: La Seu D'Urgell - 25700

Clients:

Emergencia

- Visat: 2019500899

)- —— Emergencia

Hash COAC: BP/LGdvrdiCSNWARIW6cadlyULE

Hash: YI7m3Rfw+hE8e6CG3/ZqB/Do05s:
Ref: COAC-2019500899-54181-01

arquitectes

Col-legi d'Arquitectes

y de Catalunya

/&
£ORCS

Saxey

) .
Y
&

é PLANTA BAIXA - E:1/100

S0P

C/Regencia d'Urgell, 9.3er3a LA SEU D'URGELL
N

Tel. i fax 973354426 - e.mail: at2e@coac.net
www.tuset-espar-arquitectes.com

PLANTA BAIXA - E:1/100 B ] ;‘
@ _PROPOSTA - IL-.LUMINACIO e e e e e e e e e




LLEGENDA DE CLIMATITZACIO | VENTILACIO
Filtre Bateria Bateria ;
G4 aigua electrica . . .
Comporta reforn 32KW  6kW Ventilador  Silenciador VENTILADOR S&P Serie TD-SILENT ECOWATT 1300/250_1.240
M3/H.
DIMENSIONS: llarg: 680mm ample: 387mm connexid: CLIENT
DN250mm
VENTILADOR S&P Serie TD-SILENT ECOWATT 2000/315_1.660
M3/H.
[ ] DIMENSIONS: llarg: 825mm ample: 432mm connexid: . N
- DN315mm FUNDACIO MUSEU DIOCESA D'URGELL
Comporta aire
exterior N
UTA INSTAL.LADA A SALA DE MAQUINES.
DETALL ALCAT TROX TBS+EC/27/ML0/0/T30/G3/6C-0H-6E/RR/V0/S05/0/0,
UTA, Escala 1720 AMB FILTRE TIPUS G7 | BATERIA DE 6 FILES. BATERIA TREBALL
ELECTRICA 6KW POSTESCALFAENT. DIMENSIONS:
1750x325x1775 mm
T HUMIDIFICADOR CAREL UROTOHL103 INSTAL.LAT A SALA DE
- I:‘ MAQUINES | LLANCA INSTAL.LADA EN TRAM VERTICAL DEL PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO DE REFORMA
CONDUCTE D'AIRE. DIMENSIONS: 365x275x712mm ) ] ]
PER A LA MUSEITZACIO DE L'ESGLESIA DE LA
DETALL CONNEXIONS HUMIDIFICADOR REIXA DE RETORN TROX GLBE 625x325 A PINTAR COLOR RAL PARET VENTILADOR TD-SILENT ECOWATT 1300 AMAGAT EN CAIXO A CRIPTA EI ESPAI DE REGISTRE. A [
LA PIETAT, DEL MUSEU DIOCESA D'URGELL.
A 810 m3/h 7
CONNECTAR 1 X @ D —»  TOBERA TROX DUE-V DIAMETRE 200
AMB
L'EXTERIOR ﬁ l
o0 1 N NN - N — ' REIXA DE RETORN /EXTRACCIO DE XAPA PERFORADA SITUACIO
2 : ——— 9 %5_'325 N = D'INOX. TROX GLBE
| X — I —t —— = = : : N MUSEU DIOCESA D'URGELL
uTA - — m_— DISTRIBUCIO|DE TUBS PER PLANTA SOTACOBERTA - SOBRE SAFATA N = 2  CONDUCTE RECTANGULAR DIMPULSIO D'AIRE 0
INSTAL.LACIO DEL HUMIDIFICAD R [ H AMB DESGUAS IXA A DE SANEJAMENT I : W ] FRED/CALENT TIPUS CLIMAVER PLUS-R DE ISOVER. C/ SANTA MARIA N216 - PLACA DEL DEGANAT
EN TRAM VERTICAL DEL CON[JUQTE | : I — CP.25700 LA SEU D'URGELL
. | \ \ [ ™ ——  CONDUCTE CIRCULAR D'IMPULSIO D'AIRE FRED/CALENT ALT URGELL
a4 R
CONNECTAR A | | R ‘ | | < «@ﬂﬂl TIPUS CLIMAVER FLEXIVER DE ISOVER.
?:EéfA[:AEENT | kzﬁsrRlBuClo PE’LS J‘AGA PER PLAN;A S TAc0$ERT§UNXANT<AI= T ‘ x| @25 I z
DEL EDIFICI | LPLANTABAXA FINS A CADA UN DELS EQUIFS | | \ ], II : -~~~ CONDUCTE CRCULAR HELICOIDAL DE XAPA D'ACER
— g :
GALVANITZAT PRE AILLAT
g ‘ ‘ ‘ | EE— CIRCUIT CALEFACCIO DATA
gﬂoLgéﬁRcm | | ‘ | | DISTRIBUCIO DE TL‘(BS PiR PLANTA SOTACOBERTA - SOBRE SAFATA P A Ame
ANTA SOTA! A- AFATA B1 DE SALA DE
CIRCULAR FLEXIBLE ) ‘ AMB DESGUAS A KARXA DE SANEJAMENT /4 x 850 — CALDERES COMPORTA TALLAFOCS TIPUS FKRS-EU DE LA FIRMA TROX OCTUBRE 2019
AILLAT O DISTRIBUCIO DE TUBS PER PLANTA SOTACOBHRTA - SOBRE SAFATA B | | A w AMB FUSIBLE BIMETAL.LIC
RECTANGULAR s il e I — — _— — — — 7117 & CIRCUITDE
AJLLAT SEGONS — = = = —— 1 — L EFRIGERACIO PER EXPEDIENT
COMPLEXITAT DE I N - Z TA: PROVINENT DE
LA INSTAL.LACIO & VI 1 e _j B2 FUTURA [REFREDADORA
§ B e — ——=‘—'t _2 N EE? 2 x @20 2 x 050 CIRCUI gALEFACCIO K 14088
= a 2 x @25 (P PE! NVECTORS LLEGENDA DE HIDRAULICA
a8 = || - @OVINENT DE
E‘ sy e ————— SALA / CALDERES
& E; e T — — f‘ l
z S T CONVECTOR JAGA Model CLIMA CANAL HYBRID. Alcada
g a _I ‘ F INSTALLACIO / ([T 10em < CONTINGUT
w l VENTILADOR /
< = ESGLESIA A PLANTA
& & PLANTA BAIXA - E:1/100 ’ SOTACOBERTA J — CANONADA MULTICAPA PERT/AL/PERT AILLADA 30MM
at 2 -E: r X : INSTAL-LACIONS:
§ 2 o Z@ ) ] | Impulsié + retorn CIRCUIT CALEFACCIO
S5 < o) - PROPOSTA - CLIMATITZACIO | #315 CLIMATITZACIO | VENTILACIO
oy md 5} 0 | | CANONADA MULTICAPA PERT/AL/PERT AILLADA 30MM.
228 s S | | Impulsié + reforn CIRCUIT REFRIGERACIO
REE 2
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